Building Intelligent Skins weissenseer

02.03 Gebdudeschnitt "intelligent skin™ Sanierungen bzw. Hiille vor Rohbau

DACHAUFBAU U=<0,20 W/imK
5° Kies 5,0 cm
x Abdichtung -
Gefdlledammung It. Erfordernis
Dammung It. Erfordernis
Abdichtung -
Stahlbetondecke 20,0 cm
PORRIRKS
- RRRXKY
KKK XA
: SRS
- KKK
. SSIRRPRIRELRR
\ SRLHLRIIEIRIRKK]
WANDAUFBAU U=~0,23 WimzK . PR > > >
'
Aussenschalung 1,9 cm
Hinterliiftung 2,4 cm
Holzfaserplatte 1,6 cm
Konstruktion / Ddmmung 16,0 cm
Dampfsperre -
Montageluft 2,5 cm
Stahlbetonwand 20,0 cm
Installationsebene 5,0 cm
Gipskartonplatte 1,25 cm
ZWISCHENDECKENAUFBAU 0G
Bodenbelag 1,5 cm
Estrich 7,0 cm
Trittschalldémmplatte 3,0 cm
Trennfolie -
Splittschiittung 6,0 cm
Stahlbetondecke 20,0 cm
WANDAUFBAU U=~0,20 W/im2K
Aussenputz 0,7¢cm
Holzweichfaserplatte 4,0 cm
Konstruktion / Ddmmung 16,0 cm
Dampfsperre -
Montageluft 2,5 cm
Stahlbetonwand 20,0 cm
SOCKELAUFBAU U=~0,20 W/m2K
Aussenputz 0,7cm
Dammung 16,0 cm FUSSBODENAUFBAU It. Bestand
Kleber 1,0 cm
' Bodenbelag 1,5cm
Stahlbetonwand 20,0 cm Estrich 7.0 cm
Splittschiittung 6,0 cm
Dampfsperre -
. Stahlwinkel Stahlbetondecke 25,0 cm
Gelénde anwinie Dimmung It. Bestand
Sauberkeitsschicht 10,0 cm
Rollierung It. Erfordernis

M Winddichtheitsebene

warmedammende Hulle
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